c E DECLARATION DES PERFORMANCES m

Code d’identification unique du produit type
Usage

Contact fabricant

Systeme EVCP

RM-05/01/2024 MQDEH?PX

Pavés en terre cuite
Revétement de sol extérieur
RAIRIES-MONTRIEUX —
Route de Fougeré — 49430

Les Rairies — France

Systeme 4

Caractéristiques essentielles

Spécification

Performances .
technique

Teintes

Azay
Durtal
Valencay
Montfort
Sologne
Lynx

Dimensions
(LxIxe)enmm

105 x 105 x 40
105 x 105 x 60
210 x 210 x 22
220 x 40 x 40
220 x40 x 60
220 x 40 x 90
220 x 50 x 105
330 x40 x 40
330 x40 x 60
330 x40 x 90

Tolérance dimensionnelle

RO

Résistance a la charge de rupture transversale

T0

Résistance au glissement

uo NF EN 1344

Résistance a I'abrasion

Non déterminée

Traitement chimigue aprés cuisson NON
Résistance au gel FPO
Réaction au feu Al

Emission d’amiante NON
Emission de formaldéhyde NON

Resistance aux acides

Non déterminée

Conductivité thermique

Usage extérieur

Les performances indiquées du produit identifié sont conformes aux performances déclarées indiquées.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.
The indicated performances of the identified product are complied with the declared performances.

This declaration of performance is drawn up under the sole responsibility of the identified manufacturer.

Remy Montrieux
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